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NOTICE DE MONTAGE

Montage a I’avancement avec prémontage contre le mur
Pergola 1 poutre 1 vérin pour lames paralléles a la fagade

g

Q\ 007.450
x3

SR2 G8mMm-J10 mm - 1
béton - @ 8 mm

13 mm X6

™ A

005.124

Mastic de calfeutrement monocomposant,
polyuréthane, label SNJF (élastomére
1% catégorie), haut module d’élasticité
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Descriptif

Profils Systémes lance sa toute nouvelle toiture brise soleil orientable & Pergola aluminium. Un nouvel espace de vie afin
d’optimiser, d’agrandir les espaces extérieurs des habitats.

Terrasses, balcons, patios, piscines, pool houses...cette Toiture brise soleil orientable & Pergola est destinée aux
marchés individuels, collectifs ou professionnels.

La toiture brise soleil orientable & Pergola Wallis & Outdoor® permet de contrbler la luminosité ainsi que la ventilation de
I'espace extérieur grace a ses lames inclinables a 135°. Pour les grands espaces, la pergola est disponible jusqu’a 6945
de profondeur ou 5000 mm de largeur et 3000 mm de hauteur et cela ne nécessitant aucun permis de construire !

Des capteurs de pluie de vent et température sont disponibles afin d’automatiser I'ouverture ou la fermeture des lames en
cas de pluie, vent, neige. Sa télécommande manuelle permet un réglage a sa guise.

Dotée d’une parfaite étanchéité, la toiture brise soleil orientable & Pergola Wallis & Outdoor® est équipée d’'un systéme de
récupération des eaux de pluie et d’'une descente d’eau dans un angle de votre choix. Pente a respecter dans le sens des
lames, 2éme pente perpendiculairement si 1 seule descente d’eau:
Lame 414.300 (simple)

- Pas de pente pour une largeur < 3500mm

- Pente de 5mm/m pour une largeur <4000mm

- Pente de 8mm/m pour une largeur <4500mm
Lame 414.311 (tubulaire)

-Pas de pente <4500

-Pente 5mm/m > 4500

Pourles pergolas >4000mm de largeur il faut 2 vérins

Pour les pergolas < 3000mm de largeur il faut 1 vérin, cependant nous avons constaté un léger vrillage de 30mm maxi
avec lame 414.300. Si vous ne souhaitez pas de déformation il faut donc un 2éme vérin ou la lame 414.311 en premiére et
derniére lame.

Plusieurs configurations de structures sont possibles : autoportante (4 poteaux), fixation murale (2 poteaux), flottante ou
entre murs (sans poteau).

Envie de personnaliser sa toiture brise soleil orientable & Pergola? De nombreuses options sont disponibles telles que :
Strips leds, rampe a leds et spots
Toiles screens ou stores

Chauffage
Brumisateur

Cette toiture brise soleil orientable & Pergola est disponible dans plus de 400 couleurs dont les gammes exclusives Eclats
Métalliques® effet métal, Mahoé® effet bois & Terra Cigala® effet sablé et granité.

ATTENTION la pergola n’est pas prévue pour recevoir 'eau des toitures environnantes.

PRECAUTIONS DENETTOYAGE

Le nettoyage doit s’effectuer avec le(s) vérin(s) rentré(s).
Déboucherréguliérement les descentes d’eau.
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VERINS

Dans des conditions d’utilisation normales, les vérins sont garantis 18 mois a sortie d’usine.
ATTENTION

La tige des vérins ne doit pas étre desserrée de plus de 1/4 de tour, sous peine de probléme d’intégration mécanique et de risque
d’endommagement des vérins.

CENTRALE DE GESTION

Ce produit est garanti 2 ans a compter de la date de livraison du produit contre tout vice de fabrication dans le cadre d’une utilisation
normale et du respect des préconisations d’emploi.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d’'un usage anormal ou abusif, ni les dommages dus aux surtensions du secteur
ou a lafoudre. La modification du produit par 'utilisateur ou I'installateur entraine la suppression de la garantie.

AVERTISSEMENTS

La pergola doit étre ancrée au sol et contre un mur.

Pour les pergolas isolées, scellement obligatoire et poteaux 135 mm, une étude spécifique est nécessaire pour le dimensionnement
avec validation par notre BE en fonction de la zone d’installation.

Points d’ancrage obligatoirement dans du béton, profondeur de scellement 300mm. Le calcul des fixations au sol n’est pas de notre
responsabilité.

Pour le montage de stores screen, utiliser uniquement les poteaux 135 mm.
Le fonctionnement de la protection contre le gel estintégrée ala centrale.

Lorsque la température descend sous 5°C (conditions de gel), les lames se positionnent a la verticale (90°).
Lamanceuvre des lames reste possible entre 20% et 100%.

100%
20%

0%
Un capteur externe de température est obligatoire pour les régions les plus exposées (Est, Nord-Est..., a la montagne...) ou centrale
abritée.

Le capteur externe de température doit étre fixé dans un coin exposé aux éléments (froid et vent).

Sur le capteur de pluie, il n'y a pas de temporisation aprés déclenchement, par contre sur le capteur de vent il y a 1 minute de
temporisation.

L'étanchéité de la Pergola contre la fagade ne doit pas se faire sur le crépi mais contre le mur.

La pergola n'est pas prévue pour recevoir I'eau des toitures environnantes. Pour une pergola >16m? prévoir 2 descentes
d'eau. Déboucher réguliérement les évacuations.
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Liste des vérifications pour garantir une bonne installation et utilisation

LAMES

Danstous les cas, commencer a positionner les lames par le c6té
Opposé aux vérins.

Il peuty avoir une fléche visible entre |la 1ére etla 2éme lame pouvant
aller jusqu’a 20mm.

PENTE

La pente préconisée doitimpérativement étre dans le sens des lames,
2éme pente perpendiculairement si 1 seule descente d’eau.

CENTRALE

Fixer la centrale prés d'un angle accessible sur la 1ére poutre arriére de la pergola.
Pose de la corniére support, avec le grand coté vertical et le retour au-dessus.
ATTENTION: Ne pas couper les cables quandil y a 2 vérins.

PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

Le bottier utilisé est normalisé mais pour éviter la pénétration de I'eau, les points de vigilance suivants sont a prendre en compte:

Pour le cablage faire les trous du presse étoupe avec un poingon et non une lame.

Diametre de percage adapté au diameétre du cable.

Jamais de cables plats, torsadés.

Jamais 2 cables dans un seul presse étoupe.

Les cables ne doivent pas remonter des la sortie, pour éviter I'écoulement de I'eau le long de la gaine, et la pénétration a l'intérieur du
boitier.

Un cable endommagé, ou une connection dans une zone humide permettent a I'eau de rentrer dans la gaine et par migration de
remonter dans le boitier.

Une étanchéité complémentaire au butyl peut étre réalisée.
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Le positionnement de I'arriére des vérins vers le nord dans la mesure du possible.

Adéfaut al'ouest sila pergola est utilisée surtoutle matin, a I'est sila pergola est utilisée plutét & midi et I'aprés-midi jusqu'au soir.
Positionnement des supports vérins en haut de la 2éme poutre quandilyena?2.

Pour ne pas endommager le vérin, il doit étre installé ouvert et en fin de course avant de fixer la barre entraineuse sur les embouts de
lame:

1 - Sortir la tige du vérin au maximum

2 -Mise en place du vérin sur la fixation arriere 404.340

3-Fixerle vérin ouvert surlabarre entraineuse 414.374/376

4 - Monter I'ensemble vérin + barre entraineuse sur les embouts de lames

5 - Obligation de mettre la piéce de protection vérin.

POUTRES £ 2

Visserla 2éme poutre en précontrainte a partirde 6000mm.
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414.350
414.360

Cété largeur

414.360

404.318

414.350
414.360

414.350

404.322
Profondeur

CV = coté vérin

2 N bl !
X A (iaas oquer

P 404.325

TF PZ M5 x 16 CV = coté vérin !
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MONTAGE DE LA STRUCTURE

404.325
TF PZ M5 x 16

wh

| B

414.360

404.323

404.322

MASTIC
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MONTAGE DE LA STRUCTURE

[135x1 35:
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MONTAGE DE LA STRUCTURE

g

'\'-.

004.631

vis non fournie
minimum M8x50

Percages

|

|

poteau |
|135x135|

Double pergola - poteau135 x 135 - liaison entre 2 pergolas

‘:

414.360

T

414.350

81 mm

27 mm

A 414.360

414.350

16 mm 16 mm

49 mm
81 mm

27 mm

Percages

|

|

poteau |
|105x105!

Uniquement si drainage @50 mm est réalisé ailleurs, sinon rajouter un 2eme poteau.
Double pergola - poteau105 x 105 - liaison entre 2 pergolas

pl ZEi_an 26 mm ' —_—
101 mm | 22D | 101 mm
17 mm$ 17 mm

Uniquement si drainage @50 mm est réalisé ailleurs, sinon rajouter un 2eme poteau.
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MONTAGE DE LA STRUCTURE

Poteaux 135 mm

X i 207.047

TF 4.8 x 50.8
R

» | -

{

20
I

I

404.355' |

414.355

X 2 X 2

@ 8 mm

@ 8 mm

y
!
:

AUtiliser des fixations adaptées A‘ Utiliser des fixations adaptees
A a la nature du support a la nature du support
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MONTAGE DE LA STRUCTURE

Poteaux 135 mm
= ._ ¥

X 2 capot extérieur
clac’ 414.335
414.335

414.335
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MONTAGE DE LA STRUCTURE

OPTION : poteaux intermédiaires 135 mm x 135 mm

404.354
H8
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MONTAGE DE LA STRUCTURE

OPTION : poteau de liaison 135 mm x 135 mm

S 005.037 | >
| TFAF4.2x25 S
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Poteau 105 mm x 105 mm

0o == - -l

A‘ Utiliser des fixations adaptées

a la nature du support E

A‘ Utiliser des fixations adaptées
a la nature du support

eau pluviale

ﬁ Placer 'emplacement des
écoulements d’eau pluviale

a I'endroit souhaité

404.335

010.001

SR 007.266

| TCLAF4.2x19

e
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MONTAGE DE LA STRUCTURE

Poteau 105 mm x 105 mm

non fournies

non fournies

005.500 005,500
W 8 104,354 ) - ) W 8 104,354
- M8 x 110

404.333

\'/ﬁﬂe
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Poteau 105 mm x 105 mm

@ 8 mm

@ 8 mm

(L e P

Utiliser des fixations adaptées XI' s€f des fixations adaptées
a la nature du support a la nature du support

\@ 404.334

i -jau pluviale

404.334 \
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Poteau 105 mm x 105 mm

AUtiIiser des fixations adaptées
A a la nature du support
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SHE  007.266
TCLAF 4.2 x 19

414.338

\ coté verin
— e
414.3{0/311 ‘ 404.303
404.404

414.338

005.017

414.300/311

1°* lame ou lame délignée :
coté opposé au vérin
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MONTAGE DES LAMES

414.300/311

414.372

¥ 007.577

TCL 5.5 x 20
=
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MONTAGE DES LAMES

ﬁ S OppOosé au verin ne
doit pas étre adossé a un mur

404.381

Presser fortement et
mettre le verrou de |
cable

Sortir le vérin a son maximum

404.381
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MONTAGE DES LAMES

2 N ete .-.., ||:_-_:

Cété Vérin --"'.___ < ; ""h e A & [ o .-I‘..- _.!r-: ‘- r__ I'.-r.-l . -'.-!':-""“ fa :
: : DA, 3 ,Ret"u'

f--" ""-

Amener les lames el
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cOté sans veérin
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A. DEPANNAGE

SIGNIFICATION DES LEDS

LED Signification | Clignotement Lent 1 Flash Clignotement Rapide Fixe
5 Statut STANDBY - ACTION EN COURS -
ndant 5
[pendant 5 secondes] [pendant 5 secondes) pe
secondes)
Les 2 vérins effectuent Défaut codeur (pas de
Un copteur empéche e une regulation remantée de linformation
D Défaut dynamigque de leur de la position du vérin)
mouvement de itesse davance Surconsommation
I'actionneur {combiné 1.r|. e sur une des
{fenctionnement narmal) [pendant 2 secondes)
avec le clignotement sorties
d'une LED capteur) Défaut moteur {lefs)
mateur(s) ne tourne(nt) pas)
Le seuil de vent a 8ta
Vent dépassé il y a moins de 15 Le seuil de vent
“'.'. minutes, la sécurité est est dépassé
towjours active.
Le capteur de pluie s'est Le capteur de
:—d- T Pluie désactivé il vy a moins de pluie est
Y 15 minutes. enclenche
Temporisation suite &
Conditions de gel
Température conditions de gel - “I_,I_c 7} as
(2*C<T<4°C)
Soleil Utilisation de la télécemmande

Ne pas dépasser 100W d'éclairage sur la sortie 54 et B0W sur la sortie 53
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DEPANNAGE

DIAGNOSTIC

LlalED o 5 »
+ NON  chipnote-t'alle
oW

Vérifier ke disjoncteur
d'alimentation (tableau
électrigue) et que le sectewr est

présent sur les borniers a pincer .
Lors de appui sur la

telécommande, toules les

i Ll LEDS de la carte s'allument oul
11 Probleme Secteur présent ? puis 5"éteignent N Vo |
I installation i progressivement 7 : 4 Surcharge de courant. |
:_ électrigue | L'alimentation se met en sécurité, |
------ HON | Vérifier la consommation das |
| équipements branchés et |
Couper alimentation électrigue | reportEs-vous &u paragragphe I
pendant au moins 905 puis | & réglage du microrepteur n*1 s, I
CRERCHOUE ks LaLED s Do restefiee ™~ _T _______
pendant 5 secondes ol
aprés Fappui sur la
—_————— 1 téléeommande ¥
12  Défau lalED a5 e NON
I alimentation clignote-t'elle ?
——————— oul
[e—m———— e e e 1 La LED = D » clignote
13 Le probléme ast résolu, une | lentement pendant 5 oul
| perturbation sur le réseau peut avoir | secondes aprés Fappul -~ Y
mis alimentation en sécurité : sur la télécommande 7 Ir 5 Uncapteur empéche e I
——————————————— NON |  fonctionnement. Consulter la |
| documentation d'utilisation pour |
l comprendre le fanctionnement I
I des capleurs. [
_____________ -
Lors de I'appui sur la
telécommande, une ou
NON plusieurs LEDS de la carte ou
électronique (51,52,53,54)
sur la télécommande, sallument 7 Rl s i A LR ST
NOMN les LEDS s"allument- | G wirifier le chblage des I
t'elles ¥ équigements branchés sur las |
oul | sortles gui ne fonctionnent pas. |
_____________ -

| 8  Llatélécommande est mal
appairéde. Tester les autras caniux

F———————— = de la télécommande et regrendra
I g érifier les piles de | | 13 procédure de réglage de la
la télécommande : L carte dlectronigue.

L'alim peut se mettre en sécurité, dans ce cas il faut débrancher
I'alim coté alim et coté carte.
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Si les vérins ne fonctionnent toujours pas ou sont désynchronisés :
1. Les devisser des barres entraineuses.
2. Branchez directement les fils bleu et marron sur les fils rouge et noir de 'alim a

I'entrée de la carte. [pour inverser le sens du vérin inverser les fils)

BRORRRAN [g

W] LN

FEIRER AN L . i
Gl | i B ]

Tester les vinns en les
branchant directement
sur Palin de 24v

{ E

Virn sumaro 1 [ Actugter N*]

3. 5iles vérins fonctionnent faire une fermeture et ouverture compléte des 2 vérins.
4. Rebranchez les verins sur la carte.

5. Reinitialiser la centrale et retourner aux réglages d'usine, appuyez 7 secondes sur le
bouton PROG de la carte électronique, jusqu'a ce que les LED clignotent rapidement.

Attention, cette opération supprime tous les appairages et
les réglages effectues.

;?ggﬁ ﬂﬂmﬂgj
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Etape 1 : Sélection du canal et de la sortie a programmer

1.1 Sur votre émetteur 4 canaux, sélectionnez le canal que vous
souhaitez utiliser pour configurer la sortie 51, 52 ou 53 en
appuyant plusieurs fois sur le bouton de changement de canal de
la télécommande.

1.2 Sur la centrale, sélectionner la sortie a configurer

o Appuyer 2 secondes sur le bouton PROG de la carte électronigue.

o Selectionner la sortie souhaitée en appuyant & nouveau sur le
bouton PROG.

s« Un bref aller retour sur la sortie selectionnée permet d'identifier
I'actionneur associé a cette derniére.

Etape 2 : Appairage de la télécommande

Appuyez sur le bouton « PROG » au dos de 'émetteur.
L'actionneur associé effectuera un bref aller-retour pour
confirmer le bon appairage de la télécommande.

ESSNNNNXNNXNNXNY

La sortie est alors programmée et fonctionnelle. Répéter cette procédure pour toutes les sorties équipées

d'actionneurs.
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PROTECTION CONTRE L'HUMIDITE

Le boltier utilisé ast normalisé mais pour éviter la pénétration de Meau, les points de vigilance sulvants sont & prandre en compte;

Pour e cablage faire les trous du presse éloupe avec un poingon &t non une lame

Diamdire do pargage adapld au diamdtre du clble,

Jamais de cibles plats, torsadés,

Jamais 2 clbles dans un soul presss dtoupe,

Les cables ne doivent pas remonter dés la sortie, pour éviter Mécoulement de Peau ke long de l2 gaine, et la pénétration & Mintéreur du
boltier,

Un céble endommagé, ou une connection dans une zone humide permetient & I'eau de rentrer dans la gaine et par migration de
remantar dans le boltier,

Une étanchéité complémentaire au butyl peut &tre réalisde

FAIRE ATTENTION AU CHEMINEMENT DES CABLES

PASSAGE DANS UN PASSE FIL

N |
*

Couper la membrane du passe cable, ne pas

ED faire de croix.

Diamétre de cable entre
Smm et 9mm

PASSAGE DANS UN PASSE FIL OU DANS UN PRESSE-ETOUPES

Ne pas passer plus d'un cible dans un passe fil (ou presse-étoupes). Utiliser une boite de dérivation étanche.

X

HOTLINE Technique : 04-67-87-67-94
HOTLINE PSU : 04-67-87-85-80
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